
Designer Ludwig Mies van der Rohe

Vantaggi • Il telaio a sbalzo offre una seduta rilassata  
• Invita al movimento rimbalzando dolcemente insieme alla persona che si siede  
• Lo schienale con cinturino in pelle aggiunge supporto e fascino  
• Cuscini morbidi e confortevoli disponibili in tessuto e pelle

Garanzia 5 anni

knoll.com/product/TugendhatChair

Progettata nel 1929, la seduta Tugendhat™ condivide la semplicità rivoluzionaria 
e la meticolosa attenzione ai dettagli infusa da Ludwig Mies van der Rohe 
nelle sue iconiche sedute Barcellona e Brno. Proprio come la Villa Tugendhat 
per cui è stata progettata, questa seduta offre la comodità di una poltrona 
lounge ma presenta una squisita forma a sbalzo e dimostra la capacità di 
Mies di perfezionare e, al contempo, umanizzare oggetti e ambienti.

Seduta Tugendhat™



Presentazione 
della linea

Immagini

Caratteristiche 
principali

Visualizza la libreria delle immagini

Materiali Fai clic qui per visualizzare la gamma completa 
di materiali disponibili per la seduta Tugendhat™.

Sostenibilità Fai clic qui per scoprire come la seduta Tugendhat™ 
soddisfa i tuoi obiettivi in tema di ambiente.

Seduta Tugendhat™

1.	 Cuscini  
Schiuma uretanica di qualità premium ad alta resilienza, con 
imbottitura in fibra di poliestere Dacron simile alla piuma; ampia 
gamma di rivestimenti in pelle Spinneybeck® e tessuti Knoll.

2.	 Telaio 
Acciaio inossidabile cromato lucido, con molatura e lucidatura 
a mano per ottenere una finitura a specchio o verniciatura 
a polvere con finitura ultra opaca color onice.

3.	 Cinghie 
Pelle Spinneybeck®; fissate al telaio con rivetti in alluminio.

4.	 Design originale di Ludwig Mies van der Rohe 
Il telaio riporta il logo Knoll e la firma del designer, 
che ne garantiscono l'autenticazione a vita. 

Modelli 3D Fai clic qui per vedere i modelli di prodotto  
per la seduta Tugendhat™.

Per la presentazione completa della linea, consulta il listino prezzi.
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Senza 
braccioli

Poltrona

larghezza profondità altezza
altezza 
sedile

762 mm 706.12 mm 813 mm 398.78 mm

larghezza profondità altezza
altezza 
sedile

698.5 mm 706.12 mm 813 mm 398.78 mm


